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150,000 tpy of zinc-fortified fertilizer
in crop production with a projected
increase of 10 %in crop production in
target agricultural soils amended with
zinc containing fertilizers. The initia-
tive is expected to reach more than six
million people.

Fast wie chemisch verzinkt

Schon eine Schutzschicht von wenigen
Mikrometern eines neuen Zinklacks
bildet eine hochwirksame katho-
dische Schutzschicht mit deutlich
besseren Eigenschaften. Hinter der
Bezeichnung Kerona 2040 verbirgt
sich ein multifunktioneller Zinklack
mit Nanoeffekt, der gemeinsam von
der Kerona GmbH und dem Unter-
nehmen Nano-X GmbH entwickelt
wurde. Der Lack erfiillt die besonde-
ren Anspriiche fiir hochsten Barriere-
schutz von ungeschiitzten Stahlbau-
teilen.

Auch hochwertig verzinkter Stahl
ist nach maschineller Bearbeitung
z.B. an Schnittkanten, Bohrlochern
oder Schweifindhten ungeschiitzt.
Der Zinklack legt sich als extradiinne
Schicht auf die ungeschiitzten Stellen
und bewahrt Bauteile und Bleche vor
langfristigen Schdden. Anstelle der
sonst tblichen 50 bis 60 pum reicht
bei dem neuen Produkt schon eine
Schutzschicht von 15 bis 20 um aus.
Die kathodische Schutzschicht ldsst

KERONA 2040 - der multifunktio-
nelle Zinklack mit Nanoeffekt
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sich zudem schweiflen und iiberla-
ckieren - ohne ihre Wirkung zu ver-
lieren. Zudem verfiigt sie iiber einen
»Selbstheilungseffekt“: Leicht bescha-
digte Stellen werden an der Verlet-
zungsstelle vor Korrosion optimal
geschiitzt. Die Eigenschaften basieren
auf einer nur wenige Nanometer diin-
nen Titandioxidschicht auf den ein-
zelnen Korrosionsschutzpigmenten.

Moderne Konzepte fiir
Korrosionsschutz

Im Mairz feiert der Pariser Eiffelturm,
bereits seinen 120. Geburtstag. Und
wie es im Alter so ist: Regelmafiige
Pflege ist wichtig. Deshalb bekommt
»Eiserne Dame®“ aktuell ein neues
Make-up - in Form von etwa 60 Ton-
nen Farbe. Rost lautet der Name ihres
Feindes. Seit der Erbauung werden
die circa 200.000 m? des Eiffelturms
alle sieben Jahre angestrichen. Fiir die
Arbeiten werden etwa 50 km Sicher-
heitsseile, zwei Hektar Fangnetze,
1.500 Birsten und mehr als 5.000
Schleifteller verbraucht.
von 25 Malern benétigt fiir diese Auf-
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gabe mehr als ein Jahr. Der Initiative
Zink zufolge kostet jeder Durchgang
circa 3 Mio. Euro.

Ahnlich war die Situation bei der
Wuppertaler Schwebebahn, &dhnlich
auch das bisher zum Einsatz kom-
mende Korrosionsschutzverfahren.
Ein Gutachten kam Mitte der 80er
Jahre zu dem Ergebnis, dass das bis-
herige Korrosionsschutzverfahren in
der Zukunft nicht mehr oder nur noch
fir begrenzte Zeit mit eingeschrank-
ter Schutzwirkung moglich sei. Die
Losung: Fiir die nachtriglichen und
zukiinftigen Korrosionsschutzarbei-
ten des neuen Schwebebahn-Tragge-
rists hat man sich fiir das Duplexver-
fahren entschieden, das eine Feuerver-
zinkung und einen ersten und zweiten
Deckanstrich beinhaltet. Die Verzin-
kung wird durch die dariiberliegende
Beschichtung vor atmosphiarischen
und chemischen Einfliissen geschiitzt,
was die Lebensdauer der Verzinkung
erhoht. Umgekehrt haben Beschi-
digungen an Beschichtungen keine
nachteiligen Auswirkungen zur Fol-
ge, da die Verzinkung aufgrund ihrer
hohen Widerstandsfihigkeit und

Abriebfestigkeit hohen Belastungen
Stand halt. Durch das Duplexsystem
ist die Gesamtschutzdauer zwischen
1,2- bis 2,5-mal grof3er als die Summe
aus der jeweiligen Einzelschutzdauer

Duplex-beschichtete Stahlkonstruktion: Die

Wuppertaler Schwebebahn

von Verzinkung und Beschichtung.
Wiirde man den Eiffelturm heute aus
modernen Stahlkonstruktionenbauen
und den Stahl mithilfe des Duplexver-
fahrens beschichten, wire das Wahr-
zeichen von Paris wie die Wuppertaler
Schwebebahn fiir mehrere Jahrzehnte
wirkungsvoll vor Korrosion geschiitzt
- bei minimalen Wartungskosten und
-arbeiten.

Zinc Air Battery Technology in
a new Form: Thinner and more
powerful

As electronics get smaller and thin-
ner, Energizer is offering Zinc Air
Prismatic as an exciting power solu-
tion for OEMs. The Zinc Air Prismatic
battery will offer OEMs greater design
flexibility, while providing greater
run times or enabling smaller devices.
Zinc Air Prismatic batteries use the
same zinc air technology that is used
in hearing aid batteries, in which zinc
reacts with oxygen in the air to gen-
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